
PRZEKRÓJ NORMALNY 1

remontowana jezdnia bitumiczna

800

0.00x2% 2%

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm 
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm
frezowanie istn. warstwy bitumicznej gr. śr 3cm
istn. nawierzchnia bitumiczna

250

remontowany chodnik

kostka betonowa 10x20 koloru szarego gr. 6cm
podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

250

istn. chodnik z kostki
betonowej

istn. chodnik z kostki
betonowej

800

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm 
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm
frezowanie istn. warstwy bitumicznej gr. śr 3cm
istn. nawierzchnia bitumiczna

PRZEKRÓJ NORMALNY 2

remontowana jezdnia bitumiczna

0.00x2% 2%

250

istn. chodnik z kostki
betonowej

250

istn. chodnik z kostki
betonowej

2%2% x0.00

800

remontowana jezdnia bitumiczna

PRZEKRÓJ NORMALNY 3

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm 
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 5cm
frezowanie istn. warstwy bitumicznej gr. śr 3cm
istn. nawierzchnia bitumiczna

250

kostka betonowa 10x20 koloru szarego gr. 8cm
podyspka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm

remontowany zjazd

250

inż. Piotr  Mankiewicz ABIT-OT/7131/7/2000 DROGOWA

DROGOWAPatryk Schultz

REGON: 871524390
NIP: 876-20-40-798
86-300 Grudziądz
ul. Moniuszki 22/5
Biuro Projektów Drogowych

http:// www.bpd.net.pl
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tel. kom. 602 104 890

PROJEKTANT

86-200 Chełmno
ul. Dworcowa 1

GMINA MIASTO CHEŁMNO

OPRACOWANIE

INWESTOR:

INWESTYCJA:

03.2017r.

PODPISBRANŻANR UPRAWNIEŃAUTOR:FUNKCJA:

D2
NR ARKUSZAFAZA:

PROJEKT BUDOWLANY
DATA:

BRANŻA:

Drogowa1:50
SKALA:NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE


